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«ВИТА – Р.О.С.»

•  400 тест/час
•  60 позиций для образцов (опция – 90)
•  Считыватель  штрих-кода образцов 
(опция)
•  90 позиций для реагентов
•  120 многоразовых реакционных кювет

•  Зонд с функциями защиты от ударов
и определения уровня жидкости
•  Независимая 7-ступенчатая система 
промывки
•  Реагенты производства «Абрис+» 
(Россия)

Биохимический
автоматический анализатор
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Общие
характеристики

Система отбора
проб и реагентов

Реакционная
система

Оптическая
система

Калибровка
и контроль
качества

Управление
данными

Условия
эксплуатации

Габариты

Производительность, 
тест/час 

400

Количество позиции 
для образцов

60 или 90,
встроенный считыватель штрих-кодов

Количество позиций 
для реагентов

90

Объем образца, мкл 1 – 70
Объем реагента, мкл 10 – 350
Зонд Тефлоновое покрытие, функция защиты 

от ударов, функция определения уровня 
жидкости

Промывочный зонд Автоматическая промывка внутренних и 
наружных поверхностей

Охлаждение реагентов 2–8 °C

Температура 37 °C

Источник света Галогенная вольфрамовая лампа 12 В/20 Вт

Калибровка Линейная: фактор, одноточечная, 
двухточечная и многоточечная
Нелинейная: сплин, полигональная, Logit-4P, 
Logit-5P

Контроль качества В режиме реального времени, по Вестгарду, 
проверка накопленных сумм, двойная 
диаграмма (2D), ежедневый и ежемесячный 
контроль качества

Программное обеспечение ОС Windows 7/8/10, 32 или 64 бит
Лабораторная 
информационная система 
(LIS)

Двунаправленная передача данных, 
поддержка протокола HL7

Интерфейс LAN-порт, сетевой интерфейс TCP/IP

Принтер Внешний

Питание 220 / 110 В, 60 Гц, 500 ВА
Расход воды, л/ч 12

Спектрофотометрия Постспектральная спектрофотометрия
Длины волн 340, 405, 450, 480, 505, 546, 570, 600, 630, 700, 

750, 800
Оптика 0–3,5 Abs

Миксер проб Независимое перемешивание

Размеры (Ш×Г×В), мм 1170×775×1145
Вес кг 190

Промывка Автоматическая промывка кювет
Функция экспресс-анализа ДА

Кюветы 120
Многоразовые моющиеся  кюветы, 
оптическая длина 6 мм

Методы проведения 
анализа

конечная точка, фиксированное время, 
кинетика, турбидиметрия

Сертификаты CE, FDA, ISO9001, ISO13485


